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本書には液晶ディスプレイの設定に必要な操作方法が記載されています。 

本書をお読みいただく前に、製品に同梱されているユーザーズガイドに従って、 

液晶ディスプレイを設置してください。 

 

本書をお読みいただく前に 
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1. OSDの概要と基本操作 

OSD メニューの概要 

OSD メニューでは液晶ディスプレイの画面表示を細かく調整することができます。 

OSD メニューを起動すると、設定可能な項目が一覧で表示されます。 

※ 選択中の項目は白色でハイライト表示されます。 
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各ボタンの機能  

 

 

  ボタン操作 

本体背面のボタンは OSD メニュー操作の他、利用頻度の高い機能のショートカット（ダイレク

トキー）として機能します。詳細は「3. 便利なダイレクトキー機能」をご覧ください。 

 

❶  
1 ボタン 

・キャンセル（OSD メニュー表示時） 

・OSD メニューの起動 

❷  
下ボタン 

・移動（OSD メニュー表示時） 

❸  
上ボタン 

・移動（OSD メニュー表示時） 

❹  
2 ボタン 

・決定（設定値の変更を確定）／実行 

❺  
電源ボタン 

・電源のオン／オフ 



5 

基本的な操作方法 

❶    ボタンを押して、画面に OSD メニューを表示させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

❷      ボタンを操作して、調整したい項目まで移動します。 
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❸     ボタンを押して右メニューへ移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 選択中の項目は白色でハイライト表示されます。 

※ 選択・設定できない項目はグレーで表示されます。 

 

❹     ボタンを操作して、調整したい項目まで移動します。 

❺     ボタンを押して任意の値へ変更します。 

※ 機能により設定変更の操作が異なります。詳しくは「各項目の設定方法」をご覧ください。 

❻ 変更が完了したら   ボタンを 2 回押して、OSD メニューを終了します。 
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各項目の設定方法 

■ 数値バーの設定 

ボタンを任意の数値になるまで数回押すか、押し続けます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

■ ON／OFF 選択肢の設定 

ボタンで ON（チェックが入った状態）または OFF を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ サブメニューの設定 

❶    ボタンを押してサブメニューへ移動します。 

❷      ボタンで任意の値へ移動します。 

❸    ボタンを押して確定します。 

  

→    ボタンで数値が増えます 

→   ボタンで数値が減ります 

または 
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2. 設定項目 

自動画面調整 

アナログ入力信号 (D-Sub) 接続時の画面位置や位相を自動的に調整します。 

※ 映像信号入力が VGA（D-Sub）の場合のみ実行できます。 

 

ピクチャー調整 

画面の明るさやコントラストなどを調整できるメニューです。 

 

項目名 説明 設定値 

コントラスト 画面のコントラストを調整します。 
0 ～ 100 

初期値：80 

輝度 画面の明るさを調整します。 
0 ～ 100 

初期値：50 

DCR 

画面の明暗に合わせて明るさが自動的に調整されます。 

 

※ オンに設定すると、[輝度]、[エコモード]は変更できません。 

オン 

オフ（初期値） 

エコモード 

消費電力を抑えるモードです。 

 

※ オンに設定すると、[コントラスト]、[輝度]、[DCR]は設定で

きません。 

オン 

オフ（初期値） 

Over Drive 
中間色の応答速度を向上させ動画のブレを軽減する機能で

す。 

オン 

オフ（初期値） 
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入力選択 

画面に表示する映像信号を選択できるメニューです。 

 

項目名 説明 

VGA VGA（D-Sub）を選択します。 

HDMI HDMI を選択します。 

DisplayPort DisplayPort を選択します。 

自動 入力された映像信号を検出し自動的に映像を表示します。（初期値） 

 

オーディオ調整 

音量の調整ができるメニューです。 

 

項目名 説明 設定値 

音量 音量を調整できます。 
0 ~ 100 

初期値：50 

ミュート 

ミュートの切り替えをします。 

 

※ オンに設定すると、[音量]は設定できません。 

オン 

オフ（初期値） 

オーディオ

入力 

HDMI または DisplayPort 接続時の出力音声を選択します。 

Line-in を選択すると 3.5mm オーディオジャック（入力）

からの入力音声を使用します。 

※ VGA（D-Sub）接続時は設定できません。 

HDMI または 

DisplayPort 

Line-in 
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カラー調整 

色温度やプリセットモードの切り替えができるメニューです。 

 

項目名 説明 設定値 

クール 画面全体を寒色系の色味にします。  

ノーマル 画面全体を通常の色味にします。（初期値）  

ウォーム 画面全体を暖色系の色味にします。  

ユーザーカ

ラー設定 
赤・緑・青の色味を個別に変更できます。 

赤：0 ~ 100 

緑：0 ~ 100 

青：0 ~ 100 

プリセット

モード 

ご使用の用途に適した画面設定へ切り替えできます。 

 

※ 標準以外を選択した場合、 [ピクチャー調整]の[OverDrive]以

外の項目、[マニュアル画像調整]の[シャープネス]、[カラー調

整]の[プリセットモード]以外の項目は設定できません。 

標準（初期値） 

ゲーム 

映画 

風景 

テキスト 

Blue Light 

Reducer 

青色の発色をカットしブルーライトを軽減する機能です。 

ご利用シーンに合わせて四段階から選択できます。 

"4"が一番強くなります。 

 

※ オフ以外を選択した場合、 [ピクチャー調整]の[コントラス

ト]、[カラー調整]の[Blue Light Reducer]以外の項目は設定で

きません。 

オフ（初期値） 

1 

2 

3 

4 
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インフォメーション 

出力している映像の情報が表示されるメニューです。 

以下の４つの情報が表示されます。 

 

 解像度 

 水平周波数 

 垂直周波数 

 ドットクロック 

 

マニュアル画像調整 

アナログ入力信号の画像調整や拡張機能の設定を行うメニューです。 

※ 映像信号入力が VGA（D-Sub）の場合のみ実行できます。 

 

項目名 説明 設定値 

水平/垂直位置 画面の表示位置を調整します。 
水平位置：0 ~ 100 

垂直位置：0 ~ 100 

クロック 
画面に縦縞やちらつき、にじみが表示される場合に画面

の位相を調整します。 
0 ~ 100 

フェーズ 

画面にちらつき、にじみが表示される場合に調整しま

す。 

[クロック]を正しく調整したあとに[フェーズ]調整を行い

ます。 

0 ~ 100 

シャープネス 

文字や画像がにじんで見える場合に画面のシャープネス

を微調整します。 

 

※  最大表示解像度の信号が入力されている場合は設定できま

せん。 

0 ~ 4 

画質モードの

調整 

画面の解像度に関わらず、アスペクト比（縦横比）を固

定したまま拡大表示できます。 

 

※ 解像度が 16:9 の場合は設定できません。 

アスペクト比 4:3 

フルスクリーン 
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設定メニュー 

OSD の表示設定ができるメニューです。 

 

項目名 説明 設定値 

言語 OSD メニューの表示言語を変更できます。 
日本語（初期値） 

English 

OSD 位置 OSD メニューを表示する位置を調整できます。 
水平位置：0 ~ 100 

垂直位置：0 ~ 100 

OSD 表示時間 
OSD 操作終了後に、OSD メニューが消えるまでの時間を

調整します。 

5 ~ 60 

初期値：15 

OSD 背景 オンに設定すると、OSD メニューを半透明にできます。 
オン 

オフ（初期値） 

LED LED 点灯／消灯の切り替えができます。 
オン（初期値） 

オフ 

 

メモリーリコール 

実行すると、OSD メニューの設定値を工場出荷時の状態に戻します。  
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3. 便利なダイレクトキー機能 

いくつかの設定は、OSD メニューを表示していない状態でも対応するボタンを押すことで直接メ

ニューへ遷移したり実行することができます。 

 

■ ダイレクトキー操作の一覧 

 

ボタン 遷移先メニュー 

 

2 ボタン 
入力選択 

 

下ボタン 

オーディオ調整 

長押し：アナログ自動調整（アナログ接続時のみ） 

 

上ボタン 
プリセットモード 

+ 

下ボタン+上ボタン

同時押し 

輝度とコントラストを工場出荷状態にします。 

 

※ DCR がオンの時には実行できません。 

+ 

1 ボタン+下ボタン

同時押し 

電源ボタンロック／ロック解除 

 

※ 3 秒間押し続けることでロック／ロック解除を行います。 

+  

1 ボタン+上ボタン

同時押し 

OSD ボタンロック／ロック解除 

 

※ 3 秒間押し続けることでロック／ロック解除を行います。 
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4. 用語集 

用語 説明 

OSD 
オンスクリーンディスプレイの略で、画面上に液晶ディスプレイの設

定画面を表示する機能です。 

コントラスト 画面の白：黒の輝度比率です。 

DCR 

Dynamic Contrast Ratio の略称です。 

映像の色合いに応じて、画面の輝度およびコントラスト値が自動調整

されます。 

暗いシーンでは画面が暗く、明るいシーンでは画面が明るくなりま

す。 

Over Drive 

(オーバードライブ) 
中間色の応答速度を引き上げ、動画の残像を軽減する機能です。 

ブルーライト 
人間が見ることのできる可視光のうち、約 380nm～500nm の範囲が

ブルーライトと呼ばれる波長領域です。 
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